Arauca, 29 de agosto de 2023

Secretaria de

Gobierno
Segurida

A quien interese,

Cordial saludo:

SOLICITUD DE COTIZACION

El Departamento de Arauca esta realizando la formulaciéon del proyecto cuyo objeto es:
FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION SECCIONAL ARAUCA’", para lo cual esta dependencia se permite solicitar
cotizacion, indicando de antemano que la cotizacién solicitada solo servird de base para la
elaboracion de un estudio de mercado para el tramite del proceso precontractual, y por tanto,
no constituye en si misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

UNIDAD
< CANTI IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
NUM| ~ COMPONENTE mioioa | DAD | CALIDAD MINIMA
1 FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION SECCIONAL ARAUCA
Sellador de silicona flexible que cura mediante
la exposicién a la humedad del aire para
1.1 | SILICONA GRIS 70ML Und 1 formar una ‘ junta de caucho resistente.
Producto resistente al agua glicolada y para
usarse en superficies mecanizadas o
fundidas, de metal o plastico.
EMPAQUE CARTER
1.2 |CHEVROLET NKR-| Und 1 Empaque Carter Chevrolet NKR-dmax
DMAX
13 GOMA Gomas para garantizar un correcto
'~ | ESTABILIZADORA 4X4| Und 2 | funcionamiento de la barra estabilizadora y del
D-MAX conjunto de suspensién
14 |FILTRO ARE LUV Und 1 Filtro de aire - Marca: CHEVROLET - Modelo:
"7 |DMAX 3.0 LUV D-MAX DIESEL 3.0
15 |FILTRO COMBUSTIBLE Und 1 Filtro de Combustible Marca: CHEVROLET -
"~ | DIESEL Modelo: LUV D-MAX DIESEL 3.0
Filtro Combustible Secundario Marca:
FILTRO COMBUSTIBL
16 | GHEVROLET Loy o E| und |1 CHEVROLET - Modelo: LUV D-MAX DIESEL
17 letievrorer RISl una | 4 |Filtro de aceite Marca: CHEVROLET - Modelo:
" 125/3.0 LUV D-MAX DIESEL 3.0
FILTRO A/A Filtro Aire Acondicionado Marca:
1.8 /%I—(I)EVROLET LUV 2.5- Und 1 CHEVROLET - Modelo: LUV D-MAX DIESEL
. 3.0
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COMPONENTE

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTI
DAD

IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
CALIDAD MINIMA

1.9

ACEITE
GALON

15W-40

Und

Aceite DELVAC 15W-40 galén. Lubricante
que cumpla o exceda los requisitos API CG-4.
Alta estabilidad térmica y a la oxidacion.

1.10

ACEITE
DIESEL

15W40 1/4

Und

Aceite DELVAC 15W40 1/4 DIESEL.
Lubricante que cumpla o exceda los requisitos
APl CG-4. Alta estabilidad térmica y a la
oxidacion.

LAMPARAS
LATERALES

Und

L (largo) x 90 mm W (ancho) x 38 mm H
(altura). Lampara con iluminacion eléctrica
para la correcta identificacién del vehiculo.

CINTA REFLECTIVA

Und

Rollo de 5 metros de Cinta reflectiva debe
cumplir resolucién colombiana 3246 y exceder
laNTC 5807.

CALCOMANIAS LOGOS

Und

Dos calcomanias para los laterales del cajon
trasero con las palabras: “FISCALIA.
GENERAL DE LA NACION”. Medidas 1.5m
de ancho x 0.5 m de alto.

Dos logos del C.T.l (CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACION) para los laterales de las
puertas delanteras de un diametro
aproximado de 50 cm.

FAROLA DELANTERA
L/R

Und

Farola delantera L/R CHEVROLET D-MAX
Ancho: 35cm

Largo: 55cm

Derecha e izquierda. Ubicadas en el boémper
delantero.

1.18

LUZ STROBOSCOPICA
DE EMERGENCIA.

Und

Luz estroboscoépica de emergencia. Barra de
luces de emergencia para las actividades
propias del CTI.

1.19

LLANTA
PR10 RF11

245/75R16

Und

Llanta 245/75R16 PR10 RF11. Profundidad
de banda(mm)=13.1. Maxima Presion
(PS)=80. Indice de Velocidad(km/h)=210.
indice de carga(kg)=1400.

1.20

LUZ STOP LED

Und

Luz stop LED para CHEVROLET LUV. Luz
trasera reglamentaria segun la normatividad
vigente colombiana y el manual del fabricante.

1.21

EXPLORADORAS LED

Und

Tipo de luz: Lampara, ambos lados, para
CHEVROLET D-MAX. Medidas: 7,5 cm x 13,5
cm. Luz led de alta potencia.

1.22

5 ZAPATAS DE FRENO
CGEC.LUV 4X4 3.0/

Und

5 zapatas de freno para chevrolet .luv 4x4 3.0/
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UNIDAD
< CANTI IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
NUM COMPONENTE DE [t
MEDIDA DAD CALIDAD MINIMA
Liquido para frenos de carro, Volumen de la
123 LIQUIDO FRENO DOT4 Und 1 unidad 1000 mL. Punto de ebullicién superior
' 1L a 260°C, cumple con las normas ASTM D 1298,
ASTM D 445, ASTM D 1120, entre otras.
1.24 | RO N ax 21| Und | 2 |Rodamiento R.D.I CHEVROLET D-MAX
125 ggf:r\wgggo INT D-| Und > Rodamiento delantero INT para vehiculo
‘ MAX CHEVROLET D-MAX
1.26 RETENEDOR R/D EXT Und > Retenedor R/ID EXT para vehiculo
’ CHEVROLET D-MAX CHEVROLET D-MAX
197 |RETENEDOR R/D INT Und > Retenedor R/D INT para vehiculo
' CHEVROLET D-MAX CHEVROLET D-MAX
1.28 | 7o RODAMIENTO EJE|yng | 2 | X rodamiento EJE TR CHEVROLET D-MAX
1.29 RETENEDOR SPEED Und 1 Retenedor Speed para vehiculo CHEVROLET
' CHEVROLET D-MAX D-MAX
130 GUARDAPOLVOS Und 4 Guardapolvos ejes para vehiculo CHEVROLET
' EJES D-MAX
131 gl?gglli/ll\OSRES El Und 4 Elﬁg\ll??soSLlIJEpTeg?l\;is)’(e inferiores para vehiculo
INFERIORES
Pastillas de freno delantero para CHEVROLET
4 3o | PASTILLAS Und y D-MAX. Deben garantizar seguridad y confort
: DELANTERAS al momento de activar los sistemas de
frenado.
133 TERMINALES DE Und 2 Terminales de direccion para la estabilidad del
' DIRECCION vehiculo CHEVROLET D-MAX
Brazos axiales para el correcto
1.34 | BRAZOS AXIALES Und 2 |funcionamiento del sistema de suspension del
vehiculo CHEVROLET D-MAX
BUJES TIJERAS Bujes de tijeras superiores e inferiores para el
1.35 | SUPERIORES E{ Und 8 |correcto funcionamiento del sistema de
INFERIORES suspensién del vehiculo CHEVROLET D-MAX
Aceite de alta calidad con grado SAE de
1.36 | VALVULINA 80W-90 1/4 | Und g |Viscosidad 80W90 y que cumple con los
requisitos de la ISO 3104, 2909, 12185, 2592 y
30186.
Guardapolvo eje L/R para el correcto
1.37 CLB/EALTJ?/AS?/IEA\;(O EJE Und 2 |funcionamiento del sistema de direccién del
vehiculo CHEVROLET D-MAX
Guardapolvo eje L/C para el correcto
138 | D v ol BBl Und | 2 |funcionamiento del sistema de direccion del
vehiculo CHEVROLET D-MAX
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UNIDAD
o CANTI IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
NUM COMPONENTE DE A
‘ MEDIDA DAD CALIDAD MINIMA
Grasa multipropoésito de textura suave y color
rojo, elaborada con aceites basicos de alto
grado de refinacién, mezclados con jabén de
1.39 Sg\s’zgo (?&“AAOSLITIO Und 1 litio. .Incluye aditivos que le dan exceler_1t’es
propiedades de extrema presion,
antioxidantes,  anticorrosivas 'y  buena
estabilidad mecanica.
Bombillo stop para vehiculo CHEVROLET D-
1.40 | BOMBILLO STOP Und 11 |MAX/Bombillo doble filamento
Plumilla 18 pulgadas, limpiabrisas o
1.41 | PLUMILLA 18 Und 1 parabrisas, Goma Ecoldgica 100% Natural,
Sistema Quick Clip.
Plumilla Metélica Original 20" (Medida 500
1.42 gé'gl\m\lﬂl;lz"g‘ 20-\ Ung 1 | mm), Goma Ecolégica 100% Natural, Sistema
Quick Clip.
Rodachinas giratorias de color blanco con
doble rueda, lo cual proporciona una gran
movilidad y facil giro. Fabricadas en plastico
143 RODACHINES PARA Und 8 refgrzado con banda d'e rodamiento en
' CAMILLA poliuretano y freno total. Diametro de la rueda
4 7/8" radio de giro 1 % largo del espigo 1"
ancho del espigo V2 altura efectiva 5 %" ancho
delabanda 2 1/2 “.
Bateria 27R 1100. Largo 305 mm. Alto 225
1:44 | BATERIA 27R 1100 Und T 1 mm. Ancho 173mm. CCA 710 Amps.
1.45 EXPLORADORAS Und 2 Luz led de alta potencia
) REVERSA . Medidas: 7,5 cm x 13,5 cm.
1.46 INYECTORES DE Und 4 Inyector de combustible diesel para sistema
: COMBUSTIBLE de inyecciébn mecanico.
Largo 41Pulgadas
1.47 COMPRESOR AIRE Und y Ancho: 25Pulgadas
: ACONDICIONADO Alto: 9Pulgadas
Peso del Producto: 1 Libra
148 CONDENSADOR AIRE Und y Medidas del Panel
' ACONDICIONADO Ancho:58.5cms Alto: 36 cms.
149 EVAPORADOR AIRE Und 1 Medidas
’ ACONDICIONADO 23.5cm x 17.5cm x 5cm
150 ALINEACION Und y Servicio de alineacién de las cuatro ruedas del
: CAMIONETA vehiculo para una conduccién segura.
1.51 BALANCEO RIN #16 Und 4 Servicio de balanceo para garantizar una
’ LUJO conduccién segura.
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UNIDAD ' '
- CANTI IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
NUM| ~ COMPONENTE MEDDA | DAD CALIDAD MINIMA
150 | CAMBIO FILTRO AIRE Und 1 Servicio de cambio de fitro de aire
: ACONDICIONADO acondicionado.
1.53 “CAngCB)IR? FILTRO AIRE Und 1 | Servicio de cambio de filtro de aire motor.
154 | cANEO 2 e RO und | 1 | Servicio de cambio de filtro de combustible.
1.55 gégﬁ.‘g FILTRO Und 1| Servicio de cambio de filtro de aceite de motor.
Reparacién suspensién delantera
Reparacion general de frenos
Cambio de amortiguadores
186 | SERVICIO MECANICA Und 1 Desmontaje de sistema inyeccién
Cambio de aceite y filtros
Reparacién de muelles traseros
Reparacién general del sistema eléctrico
1.57 aEDRE\QSI/E)CI%L,\IE)CTRICO Und 1 instalacion de lamparas laterales farolas
principales y exploradoras led
4 58 | LATONERIA Y Und 1 Servicio de latoneria y pintura para cabina y
: PINTURA GENERAL carroceria trasera
DESMONTAJE DE
159 SISTEMA DE Und 1 Desmontaje de bomba de inyeccion
: INYECCION PARA inyectores y riel de combustible
PUESTA A PUNTO
CAMBIO DE PISO
CARROSERIA CAJON
160 (E;/':L:'éAQAEIN%A&EFEGBIE\ Und 1 Adecuacién de piso para cajén trasero en
' GUIAS DE LAS 2 lamina acerada
CAMILLAS E
INSTALACION
161 gﬁ'l\_/lg/L%ZADALQMINAS Und 6 Cambio de laminas lateras de cajon
EXTERIOR CALIBRE 18 ( Carroceria trasera )
PRUEBA v Servicio de prueba en laboratorio para bomba
1.62 | MANTENIMIENTO Und 4 |de inyeccion e inyectores revision de flujo de
BOMBA DE INYECCION inyeccion fuga de goteo y parametros
sugeridos por el fabricante
163 gg“lclglrxc’)ESOR Algg Und 4 |Mano de obra para cambio de compresor aire
| ACONDICIONADO acondicionado
CAMBIO .
1.64 | CONDENSADOR AIRE| Und 4 |Manode obra para cambio de condensador de
ACONDICIONADO aire acondicionado
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UNIDAD | .
- . CANTI IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA Y
NUM COMPONENTE, ~DE ;
. MEDIDA | DAD CALIDAD MINIMA
LIMPIEZA DE
165 TUBERIAS CON Und 1 Mano de obra para limpieza de tuberias con
' QUIMICO Y quimico nitrégeno
NITROGENO
166 ﬁ\ﬁ%ﬁ'rﬁg M SECA%(; Und 1 Manq de obra barrido y secado interno de
TUBERIAS tuberias
167 XEEISTII(E) NY \é Aé:é‘x%g Und 1 Recgrga de gas refrigerante para el sistema
GAS REFRIGERANTE de aire acondicionado
DESMONTAJE DE
168 | MILLARE PARA Und 1 Desarme de milare para cambio de
: LIMPIEZA DE condensador y limpieza de tuberias.
TUBERIAS

A cada uno de los items se le deben agregar los impuestos aplicables de acuerdo a la
normatividad colombiana, y los siguientes tributos departamentales de acuerdo a lo
establecido en |la ordenanza 020 de 2020, expedida por el Departamento de Arauca.

VALOR DEL CONTRATO

Tributo aplicable Tarifa
Estampilla Pro desarrollo Dptal 0.5%
Estampilla Pro electrificacién 0.5%
Estampilla Pro cultura 2%
Estampilla Pro bienestar del Adulto 0.5%
Estampilla Pro desarrollo Fronterizo 0.5%
Tasa Pro deporte y Recreacion 1.5%
Carga tributaria Departamental 6.5%

La cotizacién debera ser radicada formalmente en archivo central de la Gobernacién de
Arauca (Calle 20 Carrera 21 esquina) a nombre de la Secretaria de Gobierno y Seguridad
Ciudadana, acompafiada de la Camara de comercio y RUT con fecha de expedicién no menor
a treinta (30) dias.

Atentamente,
S .
EDWARD/ALEX PINILLA MARIN
SECRETARIO DE GOBIERNO Y URIDAD ®IUDADANA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
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